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Anzugsdrehmoment: 60 Nm

Verankerungstiefe: 15 cm

Bohr durchmesser: 18 mm

Hilti Hit - HY 200 oder glw.

Wst. - Nr. 1.4401 geklebt mit

Gewindestange M16 l= 25 cm

2 x Klebeanker:

Ausbruchsprofil betonieren

Fundament an best.

Kopfplatten 180 x 180 x 20 mm

HDPE 90 alle 1.30 m

Sickerrohre

best. Werkleitungen entfernen

best. Rigole

best. Sicherungsanker / - netze

belassen und einbetonieren

Firstschalung

oder glw.

Protect Drain 10 mm

Drainagematte

var. var.
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oder glw.

z.B. Spezialelement  ACO Passavant AG 

mit durchgehender Schlitzöffnung

Entwässerungsrinne aus Polymerbeton

Gemisch 0/45
ungebundenes
ACT 32 H
SMA 11

~235mm
  130mm
    35mm

neuer Belagsaufbau

Fundation
Tragschicht
Deckschicht
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Schalenstein Typ 12

1
1
8

3
0

z.B. vonRoll Typ 2666 oder glw.

mit Schachtabdeckung Klasse E600

Kontrollschacht alle 100m

mittels Nieten

Befestigung an Stahlträger 

B= 340 mm

H= 33 mm

L= 1250 mm

t= 3 mm

Verzugsbleche Stahl verzinkt

mit Lochung für Befestigung Verzugsbleche 

HEB 160 S 235 JR feuerverzinkt alle 1.30 m

nur bei wasserführenden Drainagerohren

mittels Anschlussstück HDPE 90

direkte Entwässerung in Rinne

beidseitig 15 cm

Stufenmarkierung

162.232.2316

4.46

553.5055
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3.50

5153.001515

oder glw.

z.B. Spezialelement ACO Passavant AG 

und Randstein aus Polymerbeton 

Kombielement Entwässerungsrinne 

  mit HDW

- Aufrauen, ca. 5 cm

- Teilabbruch,

Sammelleitung PE DN 200

Dmax 16 mm

Beton NPK G (T4),

Füllbeton NPK 0

für Wasserleitung PE 2''

Leerrohr PE DN 60 

ASTRA FHB BSA 23 001 - 14203

3 x 3 PE DN 120 nach tech. Merkblatt

KRB Standardkonfiguration 

seitlich umlegen

KRB lokal bei Kontrollschacht

Beton NPK G (T4)

CI 0.10, F6

des Querschnittes,

Dmax in Abhängigkeit 

SCC Beton C 30/37

Minova capcem 60 oder glw.

versetzt mit Klebepatrone 

mit Kopfplatte 200/200/12 feuerverzinkt

Felsanker Swiss - Gewi ø 20 l= 4.00 m

Anzugsdrehmoment: 60 Nm

Verankerungstiefe: 15 cm

Bohr durchmesser: 18 mm

Hilti Hit - HY 200 oder glw.

Wst. - Nr. 1.4401 geklebt mit

Gewindestange M16 l= 25 cm

2 x Klebeanker:

HDPE 90 alle 1.30 m

Sickerrohre

Kopfplatten 180 x 180 x 20 mm

best. Rigole

oder glw.

Protect Drain 10 mm

Drainagematte

Firstschalung
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z.B. vonRoll Typ 2666 oder glw.

mit Schachtabdeckung Klasse E600

Kontrollschacht alle 100m

Gemisch 0/45
ungebundenes
ACT 32 H
SMA 11

~235mm
  130mm
    35mm

neuer Belagsaufbau

Fundation
Tragschicht
Deckschicht
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beidseitig 15 cm

Stufenmarkierung

nur bei wasserführenden Drainagerohren

mittels Anschlussstück HDPE 90

direkte Entwässerung in Rinne

mit Lochung für Befestigung Verzugsbleche 

HEB 160 S 235 JR feuerverzinkt alle 1.30 m

mittels Nieten

Befestigung an Stahlträger 

B= 340 mm

H= 33 mm

L= 1250 mm

t= 3 mm

Verzugsbleche Stahl verzinkt

  mittels Teilschnittmaschine

- Abbruch / Profilierung Tunnelgewölbe 

  Felsanker

- Kürzen der hervorstehenden 

  soweit wie erforderlich

- Rückbau der Sicherungsnetze 

553.5055

3.50

5153.001515
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best. Werkleitungen entfernen

oder glw.

z.B. Spezialelement ACO Passavant AG 

und Randstein aus Polymerbeton 

Kombielement Entwässerungsrinne 
  mit HDW

- Aufrauen, ca. 5 cm

- Teilabbruch,

oder glw.

z.B. Spezialelement  ACO Passavant AG 

mit durchgehender Schlitzöffnung

Entwässerungsrinne aus Polymerbeton

Sammelleitung PE DN 200

Dmax 16 mm

Beton NPK G (T4),

Füllbeton NPK 0

für Wasserleitung PE 2''

Leerrohr PE DN 60 

ASTRA FHB BSA 23 001 - 14203

3 x 3 PE DN 120 nach tech. Merkblatt

KRB Standardkonfiguration 

seitlich umlegen

KRB lokal bei Kontrollschacht

Beton NPK G (T4)

CI 0.10, F6

des Querschnittes,

Dmax in Abhängigkeit 

SCC Beton C 30/37

Minova capcem 60 oder glw.

versetzt mit Klebepatrone 

mit Kopfplatte 200/200/12 feuerverzinkt

Felsanker Swiss - Gewi ø 20 l= 4.00 m

325 kg/m³ 0/32 Körnung

Pumpbeton B35/25 F CEM I 42.5

350 0/16 Körnung

Pumpbeton B 40/30F CEM I 42.5

Kopfplatten 180 x 180 x 20 mm

Lt= 3.00 m, Bohrloch ø 28 mm

Aliva GD-Anker ø 20 mm, verzinkt

200 x 200 x 12 mm

Ankerplatte verzinkt

Staifix ø 16 mm

HDPE alle 1.30 m

best. Drainagerohre

300 kg/m³ 0/32 Körnung

Beton B35/25 F CEM I 42.5

mittels Fräsen

Entfernen harter Ablagerungen

H= 34 cm

t= 3 mm

Verzugsbleche

Delta MS 8

Noppenfolie
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für Wasserleitung PE 2''

Leerrohr PE DN 60 

ASTRA FHB BSA 23 001 - 14203

3 x 3 PE DN 120 nach tech. Merkblatt

KRB Standardkonfiguration 
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seitlich umlegen

KRB lokal bei Kontrollschacht

oder glw.

z.B. Spezialelement  ACO Passavant AG 

mit durchgehender Schlitzöffnung

Entwässerungsrinne aus Polymerbeton

Gemisch 0/45
ungebundenes
ACT 32 H
SMA 11

Fundation
Tragschicht
Deckschicht

~235mm
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best. Rigole

t= 3 mm

Bernold-Bleche

z.B. vonRoll Typ 2666 oder glw.

mit Schachtabdeckung Klasse E600

Kontrollschacht alle 100m

Stahlbögen HEB 160, 2 - teilig, im First verschraubt

nur bei wasserführenden Drainagerohren

mittels Anschlussstück HDPE 90

direkte Entwässerung in Rinne

beidseitig 15 cm

Stufenmarkierung

Schalenstein Typ 12

553.5035
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5153.001515
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best. Werkleitungen entfernen

oder glw.

z.B. Spezialelement ACO Passavant AG 

und Randstein aus Polymerbeton 

Kombielement Entwässerungsrinne 
  mit HDW

- Aufrauen, ca. 5 cm

- Teilabbruch,

Sammelleitung PE DN 200

Füllbeton NPK 0

Beton NPK G (T4)
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frostsicher, schichtweise verdichtet

Ungebundenes Gemisch 0/45
1 x PE DN 60

1 x PE DN 60

3 x PE DN 120

ASTRA FHB BSA 23 001 - 14203

3 x 3 PE DN 120 nach tech. Merkblatt

KRB Standardkonfiguration 
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BSA-Schacht

Notüberlauf 

Widerstandsklasse E 600

Schachtabdeckung

Mehrteilige, abnehmbare 

1
5

FHB BSA 23 001 - 14302

nach tech. Merkblatt ASTRA 

BSA - Schacht Typ A2 2.33 x 1.38 m

1
0

5153.001515

553.5035

553.5035 Anschlussleitungen BSA

  SCC Beton C 30/37

- Schalen und Betonieren mit 

- Verlegen von 3 x PE DN 120

  und Gewölbebeton bis in First

- Lokaler Abbruch Bernold-Bleche 

NPK G (T4)

2
6

best. Werkleitungen entfernen

oder glw.

z. B. Spezialelement ACO Passavant AG 

mit durchgehender Schlitzöffnung

Sohlgefälle aus Polymerbeton 

Entwässerungsrinne ohne 

Art.-Nr. 133372 oder glw.

Modell Beton Christen 

Schlammsammler DN 700
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Typ 006 oder glw.

VonRoll Figur 2943, 

ES Klasse D400 

Anschlussleitung PE DN 150

7707
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Sammelleitung PE DN 200
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für Wasserleitung PE 2''

Leerrohr PE DN 60 

Art.-Nr. 133372 oder glw.

Modell Beton Christen 

Schlammsammler DN 700

Typ 006 oder glw.

VonRoll Figur 2943, 

ES Klasse D400 

PE DN 150

Anschlussleitung 

PE DN 150

Anschlussleitung 

Stufenmarkierung

1515
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Schalensten Typ 12

PE DN 150

Anschlussleitung 

PE DN 200

Sammelleitung
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nicht bekannt

Genaues Ausbruchprofil 

AeBo 5043/11a

Bestand siehe PAW

AeBo 5043/9b

Bestand siehe PAW

AeBo 5043/9b

Bestand siehe PAW

LRP 3.50 x 4.30

LRP 3.50 x 4.50

LRP 3.50 x 4.30

LRP 3.50 x 4.50

LRP 3.50 x 4.30

LRP 3.50 x 4.50

im Kabelrohrblock:

Belegung der Rohre 

1 2 3

654
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1. VTV / BMA

2. OLE / LSA

3. Erdung

4. Energie

5. LWL

6. Res.

7. best. Erschl. 1'000V

8. LWL EBL

9. MSE 13.7kV


